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BORÉALE
puissance 30 kW

Chaudière bois-bûches
à combustion inversée assistée par extracteur

Disponible uniquement en version BIO CONTROL 860-D
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BORÉALE bio control 860-D
Chaudière à 

combustion inversée

Descriptif technique 

 – Volume foyer de chargement de 111L
 – By-pass d'aspiration des fumées
 – Surfaces d’échange au contact du feu en acier : épaisseur 6 mm
 – Échangeur coaxial de décharge thermique en cuivre pour montage  

 à gauche ou à droite
 – Ventilateur-extracteur particulièrement silencieux
 – Tunnel en béton réfractaire
 – Nettoyage mécanique de l'échangeur tubulaire par levier externe
 – Cendrier métallique externe

La chaudière BORÉALE BIO CONTROL est destinée aux utilisateurs 
 exigeants en termes de performances et recherchant une  chaudière 
récente, conçue pour minimiser les pièces d’usure.
La chaudière BORÉALE bénéficie d’un foyer de chargement  frontal bien 
dimensionné de 111L pour des bûches de 50 cm.  Associé au(x) ballon(s) 
tampon(s) obligatoire(s), ce  volume  permet d’accroître  l’autonomie en 
chauffage en réduisant le nombre de chargements par jour.
 L’accès direct au foyer de combustion ainsi que sous  l’échangeur rend le 
décendrage très aisé. Les  raccordements  hydrauliques peuvent être faits 
vers  l’arrière, du côté droit ou gauche. Pourvue en série d’un levier externe 
de  nettoyage mécanisé des tubes de l'échangeur, le  nettoyage régulier 
est fortement réduit. Seul  l’accès à l’avant et à un côté est nécessaire, 
 facilitant l’implantation en  chaufferie.

1. Tableau de commande
2. By pass d’aspiration des fumées 

pour un meilleur confort lors 
du rechargement en cours de 
combustion

3. Entrées d’air primaire et secondaire
motorisées

4. Porte d’habillage réduisant les pertes 
calorifiques

5. Buse verticale d’évacuation des 
fumées

6. Tunnel de combustion      
7. Sorties d’air secondaire

8. Sorties d’air primaire
9. Tôle sèche amovible    
10. Levier externe de nettoyage des 

turbulateurs
11. Extracteur
12. Turbulateurs insérés dans les tubes 

de fumées
13. Foyer de chargement bois très 

important
14. Serpentin de décharge thermique 

en cuivre assurant la sécurité en cas 
de surchauffe

Tableau de commande BIO CONTROL 
 – Sonde lambda permettant d’obtenir une combustion propre en réduisant les émissions 
polluantes, un rendement maximal et de contrôler la puissance développée

 – Régulation climatique permettant de piloter 2 circuits de chauffage mélangés (possibilité 
d'extension à 4 circuits mélangés en ajoutant le module d'extension) 

 – Gestion du stockage d’énergie intégrée pour 2 ballons et plus

 – Contrôle complet de toutes les valeurs de combustion et de fonctionnement 
indispensables à la bonne marche de l’installation (état de la chaudière et des circuits de 
chauffage, température chaudière et des fumées, températures du/des ballons tampons, 
températures des circuits de chauffage, valeur d’oxygène O2, visualisation en temps réel de 
la vitesse du ventilateur et de l’ouverture des volets d’air, etc ...)

Tableau de commande BIO CONTROL 860-D
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 BORÉALE bio control 860-D
Chaudière à 
combustion inversée
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BORÉALE
BIO CONTROL 860-D

Profondeur A / Largeur B / Hauteur C mm 1 235 / 650 / 1 275

Hauteur départ D / retour F mm 1 152 / 328

Hauteur avec buse de fumées E mm 1 375

Diamètre extérieur de la buse de fumées mm 150

Profondeur / Largeur minimum pour l'installation mm 2 435 / 1 300

Hauteur minimale sous plafond mm 1 900

Cotes d'encombrement

Hauteur min. 
sous plafond 1 900 mm

CE

A

B

D

F

Côté A :
1 = min. 500 mm
2 = min. 150 mm

Côté B :
1 = min. 150 mm
2 = min. 500 mm

Emplacement 
serpentin de 
décharge min. 1m

min. 
0,2m

1

2

Côté A

Côté B

Caractéristiques techniques BORÉALE
BIO CONTROL 860-D

Puissance thermique nominale P kW 30

Classe du régulateur VI

Profondeur du foyer de chargement mm 550

Longueur des bûches cm 50

Volume du foyer de chargement en bois-bûches L 111

Contenance en eau L 145

Poids à vide kg 500

Volume d’accumulateur d’énergies minimum obligatoire* L 1 500

Volume d’accumulateur d’énergies conseillé L 2 000

IEE Indice d'efficacité énergétique chaudière seule 121

Classement ecolabelling chaudière seule (selon ecodesign 2015/1189) A+

ETAS, efficacité énergétique saisonnière (ηs) de la chaudière biomasse
(selon ecodesign 2015/1189) % 83

Émissions saisonnières de particules (poussières) mg/Nm³ 12

Émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) mg/Nm³ 266

Émissions saisonnières d'oxydes d'azote (NOx) mg/Nm³ 104

Émissions saisonnières de composés organiques gazeux (COG) mg/Nm³ 10

Rendement PCI à puissance nominale selon EN 303.5-2012 % 93,6

Classe de performance selon EN 303.5-2012 5

Label Flamme verte 7*

* Se référer à la notice pour une bonne conduite de la chaudière
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Options chaudièreBORÉALE bio control 860-D
Toutes nos unités de chauffe sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com

Informations concernant les groupes hydrauliques

Pack Boréale - 1 circuit 
équipé d'un groupe hydraulique DN20, 
puissance max. 33kW (avec ΔT 15K)

Pack Boréale - 2 circuits
équipé de deux groupes hydrauliques 
DN20, puissance max. 2x33kW (avec ΔT 15K)

Code Article Prix Public H.T.

Interface de commande / sonde d’ambiance ECOTOUCH filaire 1000021WHITE 326,00 €

Interface de commande / sonde d'ambiance ESTER 80 sans fil (radio) 016856 380,00 €

Interface de commande / sonde d’ambiance tactile couleur
Permet le réglage de la température d’ambiance ainsi que l'accès aux informations et paramétrage de la chaudière. 
Cet appareil s’installe dans la pièce de vie. Il est également possible d'installer une interface de commande sur 
chaque circuit de chauffage supplémentaire.

Module de gestion 2 circuits de chauffage supplémentaires 1000040 265,00 €

Autre option

Sonde d'ambiance ESTER 40 sans fil (radio) 016837-01 168,00 €

Sonde d'ambiance ECOSTER 40 filaire 116837 168,00 €

Sonde d'ambiance
Permet le contrôle de l'ensemble des fonctions du circuit de chauffage, le réglage de la température ambiante ainsi 
que la visualisation du niveau de combustible dans le silo. Simple et intuitive, elle dispose d'une programmation 
hebdomadaire. Cet appareil s'installe dans la pièce de vie. 

Module de connexion internet ECONET 1000010 242,00 €

Module de connexion internet ECONET
Permet de piloter à distance les circuits de chauffage, le ballon tampon, le ballon sanitaire et la chaudière. 
La connexion se fait à partir du site Internet Econet24 ou depuis l'application Smartphone Android ou iOS. 
Vous pouvez être informé en temps réel par mail des éventuels messages de votre installation. Permet un accès aux 
réglages du professionnel et un diagnostic à distance.

Inclus dans nos UC
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Chaudière seule BORÉALE BORÉALE 30 kW30 kW
BIO CONTROL 860-D

 BORÉALE bio control 860-D 06270050/860D 8 390,00 €

 Packs Chauffage seul (ballon tampon)

Boréale bio control BT1500
1 circuit UCA6270050/860D-1C 12 359,00 €

2 circuits UCA6270050/860D-2C 13 108,00 €

Boréale bio control 2xBT800
1 circuit UCB6270050/860D-1C 13 529,00 €

2 circuits UCB6270050/860D-2C 14 277,00 €

Compléments ECS pour packs hydrauliques chauffage seul

Pack ECS BS200 OP-BS200-LC 2 090,00 €

Pack ECS BS2S300 (double échangeur) OP-BS2S300-LC 2 405,00 €

Pack Chauffage + ECS 
(ballon tampon avec ECS intégrée)

Boréale bio control BTS1500
1 circuit UCC6270050/860D-1C 14 471,00 €

2 circuits UCC6270050/860D-2C 15 219,00 €

Pack Chauffage + ECS + serpentin solaire
(ballon tampon avec ECS intégrée et échangeur solaire)

Boréale bio control BT1S800 + BT800
1 circuit UCM6270050/860D-1C 15 812,00 €

2 circuits UCM6270050/860D-2C 16 561,00 €

EN OPTION :
Pack capteurs solaires plans sur toiture

Consultez-nous pour une solution solaire sur-mesure ! 

Voir p. 91
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BORÉALE bio control 860-D
Tous ces packs sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com

Tarif chaudière et Packs
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Kit sanitaire

E.F. E.C.S.

Tpe

Cr

R02

Va Va

Face AR Face AV

 Exemple pour pack ECS BS2S300

Chauffage seul (ballon tampon) Code Article Prix Public H.T.

Pack Boréale bio control 2x BT800 1 circuit UCB6270050/860D-1C 13 529,00 €

Pack comprenant :
- Chaudière Boréale BIO CONTROL 
- Ballon(s) tampon (BT)
- Kit hydraulique de recyclage
- Soupape de sécurité chauffage
- Soupape de décharge thermique
- Modérateur de tirage 

- Vases d'expansion chauffage 
- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Vanne de zone 3 voies avec moteur
- Thermomètres ballon tampon
- Jeu de bouchons / réductions

- Groupe hydraulique DN20
- Servo-moteur pour groupe hydraulique
- Interface de commande / sonde d'ambiance
- Système de gestion différentielle

BIO Control 860D (si 2 ballons tampon)
- Sondes ballon tampon

Ve 50 l

Vi

Sc 2,5 bar

Ecoster Touch / Ecoster 40
Ester 40 / Ester 80

TC 1500
Face AR Face AV

Vz

A

B
AB

Va

Ve 50 l

Vi

Va

Ve 80 l

Vi

Va

SD1

P1

M1

T6

T1
(CT4)

PA

Circuit chauffage 1
Plancher / Radiateurs

SdtEF maxi 
2,5 bars

BOREALE
Biocontrole 860 D

Système 1 

Kit E 60°C

PR

T2
(CT4)

T3
(CT4)

1 ballon tampon

T1

Vi

Va

Va

PA

Vi

R01Va VaR02CRAT

T4

Va

Vi

EF maxi
2,5 bar

Sdt

Circuit 1
plancher / radiateurs

PR

T6

Kit E 60°C

Sc 2,5 bar

Va

T2

T3

Vz

H2-S

H2-P

H2-M

A

B

AB

UCB-06270050/860D-1C

Face AR Face AV Face AR Face AV

ECOTOUCH

2 ballons tampon

Code Article Prix Public H.T.

Pack ECS BS200 OP-BS200-LC 2 090,00 €

Pack ECS BS2S300 (double échangeur) OP-BS2S300-LC 2 405,00 €

- Ballon ECS
- Vase d’expansion sanitaire
- Système flowjet pour vase sanitaire
- Kit sanitaire
- Pompe de charge ECS
- Clapets anti-retour

- Sonde à plongeur
- Jeu de bouchons / réductions en laiton
- Doigt de gants + ressort
- Résistance électrique sanitaire 3kW mono
- Aquastat plongeur

Compléments ECS (ballon ECS séparé)

pour packs hydrauliques chauffage seul

Ces compléments ECS comprennent les accessoires suivants :

BORÉALE bio control 860-D
Tous ces packs sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com

Packs hydrauliques

VIRégulation
classe ErP
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BORÉALE bio control 860-D

Pack comprenant :
- Chaudière Boréale BIO CONTROL 
- Ballon(s) tampon avec ECS intégrée (BTS)
- Kit hydraulique de recyclage
- Soupapes de sécurité chauffage
- Soupape de décharge thermique
- Modérateur de tirage 
- Vases d'expansion chauffage 

- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Vanne de zone 3 voies avec moteur
- Vase d'expansion sanitaire
- Système flowjet pour vase sanitaire
- Kit sanitaire 
- Résistance électrique 6kW mono
- Thermomètres ballon tampon

- Jeu de bouchons / réductions
- Groupe hydraulique DN20
- Servo-moteur pour groupe hydraulique 
- Interface de commande / sonde d'ambiance
- Sondes ballon tampon

Tous ces packs sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com

Chauffage + ECS (ballon tampon avec ECS intégrée) Code Article Prix Public H.T.

Pack Boréale bio control BTS1500 1 circuit UCC6270050/860D-1C 14 471,00 €

Chauffage + ECS + serpentin solaire
(ballon tampon avec ECS intégrée et échangeur solaire)

Code Article Prix Public H.T.

Pack Boréale bio control BT1S800 + BT800 1 circuit UCM6270050/860D-1C 15 812,00 €

Ve 50 l

Vi

Kit E 60°C

Sc 2,5 bar

Vz

A

B
AB

Va

Va

Vi

Sc 2,5 bar

Va

SD1

P1

M1

Circuit chauffage 1
Plancher / Radiateurs

Ecoster 40
Ecoster Touch

Ester 40 / Ester 80

WS

Vi

SdtEF maxi 
2,5 bars

BOREALE
Biocontrole 860 D

Système 3

PR

Va R01
CRAT

R02 Va

Face AR

PA

T1

T2

T4

PA

TS1S 800

Tpe

Va

TC 800
Face AR Face AV

T3

Face AV

Ve 80 lVe 50 l

Ves 18L

Kit sanitaire

E.F. E.C.S

FJ

Pack comprenant :
- Chaudière Boréale BIO CONTROL
- Ballon(s) tampon (BT)
- Ballon(s) tampon avec ECS intégrée
 et échangeur solaire (BT1S)

- Kit hydraulique de recyclage
- Soupapes de sécurité chauffage
- Soupape de décharge thermique
- Modérateur de tirage 

- Vases d'expansion chauffage 
- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Vanne de zone 3 voies avec moteur
- Vase d'expansion sanitaire
- Système flowjet pour vase sanitaire
- Kit sanitaire 
- Résistance électrique 4,5kW mono
- Thermomètres ballon tampon

- Jeu de bouchons / réductions
- Groupe hydraulique DN20
- Servo-moteur pour groupe hydraulique 
- Interface de commande / sonde d'ambiance
- Système de gestion différentielle

BIO Control 860D
- Sondes ballon tampon

Ve 50 l

Vi

Kit E 60°C

Sc 2,5 bar

SdtEF maxi 
2,5 bars

Vz

A

B
AB

Va

Ve 50 l

Vi

Va

Ve 80 l

Vi

SD1

P1

M1

T6

T1

T3

PR

Ecoster 40
Ecoster Touch

Ester 40 / Ester 80

TS 1500
Face AR Face AV

Sc 2,5 bar
PA

Ves 25L

Kit sanitaire

E.F. E.C.S

FJ

T2
Tpe

BOREALE
Biocontrole 860 D

Système 2

Circuit chauffage 1
Plancher / Radiateurs

Packs hydrauliques

Compatible avec
nos solutions solaire

 Voir p. 91
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230 V

Vi Vi

Ves 18L

Kit sanitaire

E.F. E.C.S

FJ
PA

Tpe

Solaire

Va

Vi

Va

Sc 2.5 bar
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Disponible uniquement en version BIO CONTROL 860-D
Autres modèles, nous consulter.

THORUS    
puissance 35 kW

Chaudière bois-bûches
à combustion inversée assistée par extracteur
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THORUS bio control 860-D
Chaudière à combustion assistée

par extracteur de fumées

Descriptif technique 

 – Volume foyer de 168L 
 – By-pass d’aspiration des fumées 
 – Surfaces d’échange au contact du feu en acier : épaisseur 6 mm 
 – Nettoyage mécanique de l’échangeur tubulaire par levier externe 
 – Échangeur coaxial de décharge thermique en cuivre intégré et monté 
 – Ventilateur-extracteur particulièrement silencieux
 – Tunnel en béton réfractaire 
 – Soupape de décharge fournie et montée 
 – Cendrier métallique externe et outils de nettoyage fournis
 – Possibilité de placer la chaudière contre un mur et d’effectuer   

 les raccordements hydrauliques sur le dessus de la chaudière

Disponible en version BIO CONTROL, la chaudière  THORUS est destinée 
aux utilisateurs exigeants en termes de  performances et recherchant 
une  chaudière de grande puissance disposant d’un  foyer de  chargement 
important. Cette chaudière a été conçue pour réduire au minimum les 
pièces d’usure.

Cette chaudière bénéficie d’un  foyer à chargement bois transversal 
de grande taille permettant de  diminuer le nombre de chargements par 
jour. Son grand volume foyer de 168L associé aux ballons tampons lui 
permettent d’accroître fortement son  autonomie en chauffage. 

Pourvue en série d’un levier externe de nettoyage mécanisé des tubes de 
l'échangeur, la contrainte de nettoyage régulier est fortement réduite.

Un portillon d’allumage donnant accès à la zone de  combustion permet 
un allumage facilité au coeur du foyer une fois le chargement effectué.

1. Tableau de commande
2. Porte de chargement
3. By pass d’aspiration des fumées 

pour un meilleur confort lors 
du rechargement en cours de 
combustion

4. Entrées d’air primaire et secondaire 
motorisées

5. Porte d’habillage réduisant les pertes 
calorifiques

6. Porte de décendrage tunnel

7. Tunnel de combustion
8. Tôles sèches amovibles
9. Levier externe de nettoyage des tubes 

échangeurs de chaleur
10. Extracteur (turbine)
11. Buse de fumées
12. Serpentin de décharge thermique
13. Portillon d’allumage
14. Porte de décendrage échangeur

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D
 E
F
G

+
 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D

2019 2015/1187

 kW

A+

HS TARM THORUS 35 BIO CONTROL

35
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10 1112
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3

4

2

V IRégulation
classe ErP

Tableau de commande BIO CONTROL 
 – Sonde lambda permettant d’obtenir une combustion propre en réduisant les émissions 
polluantes, un rendement maximal et de contrôler la puissance développée

 – Régulation climatique permettant de piloter 2 circuits de chauffage mélangés (possibilité 
d'extension à 4 circuits mélangés en ajoutant le module d'extension) 

 – Gestion du stockage d’énergie intégrée pour 2 ballons et plus

 – Contrôle complet de toutes les valeurs de combustion et de fonctionnement 
indispensables à la bonne marche de l’installation (état de la chaudière et des circuits de 
chauffage, température chaudière et des fumées, températures du/des ballons tampons, 
températures des circuits de chauffage, valeur d’oxygène O2, visualisation en temps réel de 
la vitesse du ventilateur et de l’ouverture des volets d’air, etc ...)

Tableau de commande BIO CONTROL 860-D



Promo 30/11/23 85

THORUS bio control 860-D
Chaudière à combustion assistée
par extracteur de fumées

TH
O

RU
S THORUS 35

BIO CONTROL 860D

Profondeur A / Largeur B / Hauteur C mm 820 / 1 215 / 1 620

Hauteur départ D / retour F mm 1 378 / 1 028

Hauteur avec buse de fumées mm 1 660

Diamètre extérieur de la buse de fumées mm 150

Profondeur / Largeur minimum pour l'installation mm 1 820 / 2 215

Hauteur minimale sous plafond mm 2 200

Cotes d'encombrement

Emplacement 
serpentin
de déchargeC

A

min. 1m

1

2

1 = min. 500 mm
2 = min. 400 mm

Hauteur min. 
sous plafond 2 200 mm

D
F

B

Caractéristiques techniques  THORUS 35
BIO CONTROL 860-D

Puissance utile bois-bûches kW 35

Classe du régulateur VI

Profondeur du foyer de chargement mm 350

Longueur des bûches cm 33 ou 50

Volume du foyer de chargement en bois-bûches L 168

Dimensions de la porte de chargement (l x H) mm 496 x 250

Contenance en eau L 240

Température des fumées °C <150

Poids à vide kg 697

Volume d’accumulateur d’énergies minimum obligatoire * L 2 000

Volume d’accumulateur d’énergies conseillé L 3 000

IEE Indice d'efficacité énergétique chaudière seule 116

Classement ecolabelling chaudière seule (selon ecodesign 2015/1189) A+

ETAS, efficacité énergétique saisonnière (ηs) de la chaudière biomasse
(selon ecodesign 2015/1189) % 79

Émissions saisonnières de particules (poussières) mg/Nm³ 19

Émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) mg/Nm³ 289

Émissions saisonnières d'oxydes d'azote (NOx) mg/Nm³ 156

Émissions saisonnières de composés organiques gazeux (COG) mg/Nm³ 3

Rendement PCI à puissance nominale selon EN 303.5-2012 % 91,4

Classe de performance selon EN 303.5-2012 5

Label Flamme verte 7*

* Se référer à la notice pour une bonne conduite de la chaudière
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THORUS bio control 860-D Options chaudière

Si besoin de puissances supérieures par circuit, nous consulter : chiffrage@hsfrance.com

Pack Thorus 35 - 1 circuit 
équipé d'un groupe hydraulique DN25, 
puissance max. 38kW (avec ΔT 15K)

Pack Thorus 35 - 2 circuits
équipé de deux groupes hydrauliques 
DN20, puissance max. 2x33kW (avec ΔT 15K)

Informations concernant les groupes hydrauliques

Code Article Prix Public H.T.

Interface de commande / sonde d’ambiance ECOTOUCH filaire 1000021WHITE 326,00 €

Interface de commande / sonde d'ambiance ESTER 80 sans fil (radio) 016856 380,00 €

Interface de commande / sonde d’ambiance tactile couleur
Permet le réglage de la température d’ambiance ainsi que l'accès aux informations et paramétrage de la chaudière. 
Cet appareil s’installe dans la pièce de vie. Il est également possible d'installer une interface de commande sur 
chaque circuit de chauffage supplémentaire.

Module de gestion 2 circuits de chauffage supplémentaires 1000040 265,00 €

Autre option

Sonde d'ambiance ESTER 40 sans fil (radio) 016837-01 168,00 €

Sonde d'ambiance ECOSTER 40 filaire 116837 168,00 €

Sonde d'ambiance
Permet le contrôle de l'ensemble des fonctions du circuit de chauffage, le réglage de la température ambiante ainsi 
que la visualisation du niveau de combustible dans le silo. Simple et intuitive, elle dispose d'une programmation 
hebdomadaire. Cet appareil s'installe dans la pièce de vie. 

Module de connexion internet ECONET 1000010 242,00 €

Module de connexion internet ECONET
Permet de piloter à distance les circuits de chauffage, le ballon tampon, le ballon sanitaire et la chaudière. 
La connexion se fait à partir du site Internet Econet24 ou depuis l'application Smartphone Android ou iOS. 
Vous pouvez être informé en temps réel par mail des éventuels messages de votre installation. Permet un accès aux 
réglages du professionnel et un diagnostic à distance.

Inclus dans nos UC
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Tarif chaudière et Packs THORUS bio control 860-D
Toutes nos unités de chauffe sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com

Chaudière seule THORUS 35 kWTHORUS 35 kW
BIO CONTROL 860-D

 THORUS bio control 015800 10 490,00 €

Packs Chauffage seul (ballon tampon)

Thorus bio control BT3000
1 circuit UCA-015800-1C 16 180,00 €

2 circuits UCA-015800-2C 16 833,00 €

Thorus bio control 2xBT1500
1 circuit UCC-015800-1C 17 812 ,00 €

2 circuits UCC-015800-2C 18 465,00 €

Thorus bio control 3xBT800
1 circuit UCB-015800-1C 17 299,00 €

2 circuits UCB-015800-2C 17 952,00 €

Thorus bio control 3xBT1000
1 circuit UCD-015800-1C 18 178,00 €

2 circuits UCD-015800-2C 18 832,00 €

Compléments ECS  pour packs hydrauliques chauffage seul

Pack ECS BS200 OP-BS200-LC 2 090,00 €

Pack ECS BS2S300 (double échangeur) OP-BS2S300-LC 2 405,00 €

Packs Chauffage + ECS
(ballon tampon avec ECS intégrée)

Thorus bio control BTS1500 + BT1500
1 circuit UCH-015800-1C 19 919,00 €

2 circuits UCH-015800-2C 20 572,00 €

Thorus bio control BTS800 + 2xBT800
1 circuit UCE-015800-1C 19 148,00 €

2 circuits UCE-015800-2C 19 809,00 €

Thorus bio control BTS1000 + 2xBT1000
1 circuit UCI-015800-1C 20 053,00 €

2 circuits UCI-015800-2C 20 713,00 €

Pack Chauffage + ECS + serpentin solaire
(ballon tampon avec ECS intégrée et échangeur solaire)

Thorus bio control BT1S800 + 2xBT800
1 circuit UCP-015800-1C 19 619,00 €

2 circuits UCP-015800-2C 20  279,00 €

TH
O

RU
S
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Chauffage seul (ballon tampon)

Pack Thorus BIO CONTROL BT3000 1 circuit UCA-015800-1C 16 180,00 €

Pack comprenant :
- Chaudière THORUS BIO CONTROL 
- Ballon(s) tampon (BT)
- Kit hydraulique de recyclage
- Soupape de sécurité chauffage
- Modérateur de tirage 
- Vases d'expansion chauffage 

- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Vanne de zone 3 voies avec moteur
- Thermomètres ballon tampon
- Jeu de bouchons / réductions
- Groupe hydraulique DN25
- Servo-moteur pour groupe hydraulique

- Interface de commande / sonde d'ambiance
- Système de gestion différentielle

BIO Control 860D (si 2 ballons tampon)
- Sondes ballon tampon
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 Exemple pour pack ECS BS2S300

Code Article Prix Public H.T.

Pack ECS BS200 OP-BS200-LC 2 090,00 €

Pack ECS BS2S300 (double échangeur) OP-BS2S300-LC 2 405,00 €

- Ballon ECS
- Vase d’expansion sanitaire
- Système flowjet pour vase sanitaire
- Kit sanitaire
- Pompe de charge ECS
- Clapets anti-retour

- Sonde à plongeur
- Jeu de bouchons / réductions en laiton
- Doigt de gants + ressort
- Résistance électrique sanitaire 3kW mono
- Aquastat plongeur

Compléments ECS (ballon ECS séparé)

pour packs hydrauliques chauffage seul

Ces compléments ECS comprennent les accessoires suivants :

V IRégulation
classe ErP

Tous ces packs sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com

THORUS bio control 860-D Packs hydrauliques
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Chauffage + ECS (ballon tampon avec ECS intégrée)

Pack Thorus BIO CONTROL  BTS1500 + BT1500 1 circuit UCH-015800-1C 19 919,00 €

Chauffage + ECS + serpentin solaire
(ballon tampon avec ECS intégrée et échangeur solaire)

Pack Thorus BIO CONTROL  BT1S800 + 2xBT800 1 circuit UCP-015800-1C 19 619,00 €
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Pack comprenant :
- Chaudière THORUS BIO CONTROL 
- Ballon(s) tampon (BT)
- Ballon(s) tampon avec ECS intégrée (BTS)
- Kit hydraulique de recyclage
- Soupapes de sécurité chauffage
- Modérateur de tirage 
- Vases d'expansion chauffage 

- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Vanne de zone 3 voies avec moteur
- Vase d'expansion sanitaire
- Système flowjet pour vase sanitaire
- Kit sanitaire 
- Résistance électrique 4,5kW mono
- Thermomètres ballon tampon

- Jeu de bouchons / réductions
- Groupe hydraulique DN25
- Servo-moteur pour groupe hydraulique 
- Interface de commande / sonde d'ambiance
- Système de gestion différentielle

BIO Control 860D
- Sondes ballon tampon

Pack comprenant :
- Chaudière THORUS BIO CONTROL 
- Ballon(s) tampon (BT)
- Ballon(s) tampon avec ECS intégrée
 et échangeur solaire (BT1S)

- Kit hydraulique de recyclage
- Soupapes de sécurité chauffage
- Modérateur de tirage 
- Vases d'expansion chauffage 

- Vannes d'isolement pour vases d'expansion
- Vanne de zone 3 voies avec moteur
- Vase d'expansion sanitaire
- Système flowjet pour vase sanitaire
- Kit sanitaire 
- Résistance électrique 4,5kW mono
- Thermomètres ballon tampon
- Jeu de bouchons / réductions

- Groupe hydraulique DN25
- Servo-moteur pour groupe hydraulique 
- Interface de commande / sonde d'ambiance
- Système de gestion différentielle

BIO Control 860D
- Sondes ballon tampon

Ve 80 l

Vi

Kit T 60°C

Sc 2,5 bar

ECOTOUCH

SdtEF maxi 
2,5 bar

THORUS MK2
Biocontrol 860 D

Système 2

Vz

A

B
AB

SD1

P1

M1

T6

Circuit chauffage 1
Plancher / Radiateurs

Va

Ve 80 l

Vi

Va

Ve 80 l

Vi

PA

Va R01
CRATR02 Va

T1

T2

T4

PA

Va

PA

TS1S 800
Face AR

Tpe

Va

Sc 2,5 bar

TC 800

Face AR Face AV

TC 800

Face AR Face AV

Ve 50 l

Vi

Ves 18L

Kit sanitaire

E.F. E.C.S

Face AV

T3

2 ballons tampon (dont 1 ballon avec ECS intégrée)

A

B

AB
Vz

T1

Kit sanitaire

Vi

Va

Va

Va

Tpe

PA

PA PA

E.F. E.C.S.

Vi

R01Va VaR02CRAT

T4

Va

Vi

EF maxi
2,5 bar

Sdt

Circuit 1
plancher / radiateurs

T6

Sc 2,5 bar Sc 2,5 bar

T2

T3

Vi

FJ

Ves
18 L

H2-S

H2-P

H2-M

ECOTOUCH

Face AR Face AV Face AR Face AV Face AR Face AV

Va

UCE-015850-1C

Kit T 60°C

3 ballons tampon (dont 1 ballon avec ECS intégrée)

Compatible avec
nos solutions solaire

 Voir p. 91

230 V

Vi Vi

Ves 18L

Kit sanitaire

E.F. E.C.S

FJ
PA

Tpe

Solaire

Va

Vi

Va

Sc 2.5 bar TH
O

RU
S

VIRégulation
classe ErP

V IRégulation
classe ErP

Tous ces packs sont éligibles aux aides publiques - aides@hsfrance.com

Packs hydrauliques THORUS bio control 860-D
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Capteurs
& accessoires

p. 92

SOLAIRE
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Caractéristiques techniquesSOLAIRE

Capteurs plans sur toiture
Le capteur plan vertical APOLLO E.X a été élaboré avec des matériaux de 
haute q ualité et assemblé avec des techniques de production écologique 
à la pointe de la technique.

Ce capteur ventilé à cadre en aluminium est constitué 
d’un absorbeur sélectif en aluminium pleine surface 
particulièrement performant et soudé au laser, ainsi les 
tubes d’échanges sont fusionnés avec l’absorbeur, ce 
qui lui assure des performances d’échanges élevées.

Le verre trempé à faible teneur en fer minimise la 
réflexion des rayons du soleil et leur permet de pénétrer dans 
le capteur à un niveau maximal. Grâce à cela, il augmente l’efficacité du 
capteur. Il fait partie des verres de capteurs solaires les plus performant.

Cadre plat, hauteur 75mm, revêtement anodisé foncé avec protection des raccords et des joints contre le 
rayonnement ultraviolet, isolé avec une épaisseur de 40 mm de laine de roche.

HS-FRANCE propose par ailleurs une large gamme éprouvée d’accessoires qui permet de répondre à quasiment toutes les 
configurations d’installation demandées quotidiennement.

APOLLO E.XLCaractéristiques techniques APOLLO E.XL

Référence certification Solar Keymark 011-7S2183 F

Surface de capteur hors tout A m2 2,47

Surface d'absorption* Aa m2 2,32

Puissance par m² W/m2 744

Rendement optique ηO b % 0,744

Coefficient de perte par convection a1 a W/m2.K 3,945

Coefficient de perte par conduction a2 a W/m2.K 0,014

Contenance en liquide caloporteur l 1,30

Température maximale de stagnation °C 197

Angle d’inclinaison ° 15 à 75

Diamètre des raccords mm 22

Largeur / Hauteur / Épaisseur mm 1 140 / 2 170 / 75

Pression max de service Bar 10

Poids à vide kg 40
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Solutions solaires 5m2 SOLAIRE

Options Code Article Prix Public H.T.

Double tube solaire pré-isolé DN20 (prix au mètre) PL20-100 50 €

Raccord solaire laiton DN20 x 22 / 18 mm (pour double tube solaire)
4 raccords vous seront indispensables afin de pouvoir raccorder le double tube solaire
aux capteurs et au module hydraulique

V20-18/22K 36 €

Composition :
 – 2 panneaux solaires de 2,5m² (verticaux)
 – Kit de fixation parallèle pour toiture tuile
 – Vase d’expansion solaire 18 litres avec vanne d’isolement
 – 3 bidons de 10 litres de fluide caloporteur antigel Tyfocor®L
 – Module hydraulique solaire
 – Régulation solaire pour l’utilisation d’un échangeur solaire
 – Préparateur ECS 300L double échangeur
 – Kit sanitaire
 – Vase d’expansion sanitaire 25 L avec système flowjet
 – Résistance électrique sanitaire 1” 1/2 3kW MONO

Solution solaire CESI 5m2

avec ballon sanitaire 300L 
(ballon sanitaire 300L avec double échangeur solaire)

Composition :
 – 2 panneaux solaires de 2,5m² (verticaux)
 – Kit de fixation parallèle pour toiture tuile
 – Vase d’expansion solaire 18 litres avec vanne d’isolement
 – 3 bidons de 10 litres de fluide caloporteur antigel Tyfocor®L
 – Module hydraulique solaire
 – Régulation solaire pour l’utilisation d’un échangeur solaire

Solution solaire 5m2

avec ACCESSOIRES SOLAIRES

Ves 18L

Kit sanitaire

E.F. E.C.S

FJ

SH
CT6-W

Vi

Tpe

230 V

Ves 18L

Kit sanitaire

E.F. E.C.S

FJ

SH
CT6-W

Vi

Tpe

230 V

Pour des solutions avec capteurs horizontaux ou sur châssis,
n’hésitez pas à faire votre demande à : chiffrage@hsfrance.com

Ensemble solaire CESI 5m²
avec BS 300 OP34GR 5 695,00 €

4 995,00 €

Ensemble solaire 5m²
avec accessoires OP24GR 3 695,00 €

2 995,00 €

1 panneau solaire

OFFERT

1 panneau solaire

OFFERT
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Composition :
 – 4 panneaux solaires de 2,5m² (verticaux)
 – Kit de fixation parallèle pour toiture tuile
 – Module hydraulique solaire  
 – Vase d’expansion solaire 33 L avec vanne d’isolement
 – 6 bidons de 10 litres de fluide caloporteur antigel Tyfocor®L  
 – Régulation solaire pour l’utilisation d’un échangeur solaire
 – Vase d’expansion chauffage 50 L avec vanne d’isolement
 – Kit sanitaire
 – Vase d’expansion sanitaire 18 L avec système flowjet
 – Ballon tampon & housse 800 avec ecs bain-marie en inox  
et 1 serpentin solaire

 – 4 thermomètres ballon tampon
 – Jeu de bouchons / réductions
 – Soupape de sécurité chauffage

230 V

Vi Vi
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Kit sanitaire

E.F. E.C.S

FJ
PA

Solaire

Vi

Sc 2.5 bar

Solution solaire SSC 10m2

avec CAS-BS 800
(ballon tampon 800 avec ECS bain-marie et 1 échangeur 
solaire en partie basse)

Composition :
 – 4 panneaux solaires de 2,5m² (verticaux)
 – Kit de fixation parallèle pour toiture tuile
 – Module hydraulique solaire  
 – Vase d’expansion solaire 33 L avec vanne d’isolement
 – 6 bidons de 10 litres de fluide caloporteur antigel Tyfocor®L  
 – Régulation solaire pour l’utilisation d’un échangeur solaire

Solution solaire 10m2

avec ACCESSOIRES SOLAIRES
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Vi Vi
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Kit sanitaire
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FJ
PA

Solaire

Vi
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Solutions solaires 10m2SOLAIRE

Pour des solutions avec capteurs horizontaux ou sur châssis,
n’hésitez pas à faire votre demande à : chiffrage@hsfrance.com

Options Code Article Prix Public H.T.

Résistance électrique 1’’1/2 - 2/4/6.0kW (MONO ou TRI) longueur : 400mm VB6010 381 €

Double tube solaire pré-isolé DN20 (prix au mètre) PL20-100 50 €

Raccord solaire laiton DN20 x 22 / 18 mm (pour double tube solaire)
4 raccords vous seront indispensables afin de pouvoir raccorder le double tube solaire
aux capteurs et au module hydraulique

V20-18/22K 36 €

2 panneaux solaires

OFFERTS

2 panneaux solaires

OFFERTS

Ensemble solaire SSC 10m²
avec CAS-BS 800 OP38GR

8 895,00 €
7 495,00 €

Ensemble solaire 10m²
avec accessoires OP28GR

5 895,00 € 
4 495,00 €


